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A propos de 
ce manuel 



Ce manuel de I'utilisateur contient des informations qui vont vous aider a : 

■ utiliser le controleur MSA 1000 ; 

■ remplacer le controleur MSAIOOO et ses composants. 
Les rubriques de ce manuel sont les suivantes : 

■ Presentation, page 6 

■ Conventions, page 6 

■ Obtenir de I'aide, page 9 
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A propos de ce manuel 



Presentation 

Cette section comporte les rubriques suivantes : 

■ Public vise 

■ Documentation connexe 

Public vise 

Ce manuel s'adresse aux administrateurs qui possedent un niveau d'experience 
moyen dans le domaine de la supervision des reseaux de stockage (SAN). 

Documentation connexe 

Pour completer ce manuel, reportez-vous au Manuel d' installation du MSAIOOO 
HP StorageWorks, livre avec le systeme. 

Conventions 

Les conventions concement les elements suivants : 

■ Conventions typographiques 

■ Symboles dans le texte 

■ Symboles sur I'equipement 
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Conventions typographiques 

Les conventions typographiques reprises dans le Tableau 1 s'appliquent dans la 
plupart des cas. 



Tableau 1 : Conventions typographiques 







Renvois 


Figure 1 


Noms de touches et de champs, options 
de menu, boutons et litres de boites de 
dialogue 


Gras 


Noms de fichiers, noms d'applications 
et mise en evidence de textes 


Ifalique 


Entrees utilisateur, noms de commandes 
et de repertoires et reponses du systeme 
(sorties et messages) 


Police a chasse fixe 

Les NOMS DE COMMANDE sont en 
majuscules et a police a chasse fixe d 
moms qu'ils ne soient sensibles d la casse 


Variables 


<police a chasse fixe, 
italique> 


Adresses de sites Web 


Texte souligne en police sans serif : 

http:/ / www.hp.com/fr 



Sym boles dans le texte 

Vous pouvez rencontrer les symboles ci-apres dans le texte de ce manuel. 
Leur signification est la suivante : 



AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur d des 
/ J \ risques potentiellement tres graves. 



A Attention : le non-respect de ces instructions presente des risques, tant pour 
le materiel que pour les informations qu'il contient. 



Remarque : apporte une clarification ou fournit des instructions specifiques. 
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Symboles sur I'equipement 

Les symboles ci-dessous sont apposes sur certaines zones a risque du materiel. 
Leur signification est la suivante : 



Ce symbole indique le risque d'electrocution. Faites intervenir un 
personnel qualifie pour tout entretien. 

AVERTISSEMENT : afin de reduire ie risque d'electrocution, n'ouvrez 
pas ce boTtier. 





Ce symbole sur une prise RJ-45 indique une connexion d'interface 
reseau. 



AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie 
ou de dommages materiels, ne branchez pas des connecteurs de 
telephone ou de telecommunication sur cette prise. 



Ce symbole indique la presence d'une surface chaude ou de 
W\ composants chauds. Tout contact presente des risques de brOlure. 



AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brulure, laissez refroidir 
la surface ou I'element avant de le toucher. 



Apposes sur les unites ou systemes d'alimentation, ces symboles 
indiquent que le materiel dispose de plusieurs sources 
d'alimentation. 



AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'electrocution, 
debranchez tous les cordons d'alimentation afin de couper 
entierement I'alimentation du systeme. 
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Ce symbole indique que requipement depasse le poids maximal 
pouvant etre manipule en toute securite par une seule personne. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de blessure ou de dommage 
d I'equipement, respectez les consignes de sante et de securite au travail 
de votre entreprise en matiere de manipulation d'equipements lourds. 



Obtenir de Taide 

Si malgre les informations contenues dans ce manuel vous n'avez pu resoudre un 
probleme, vous pouvez obtenir des informations complementaires ainsi qu'une 
assistance aupres des contacts indiques ci-dessous. http://www.hp.com . 

Assistance technique HP 

En France, appelez le 0825 813 823 (0,15 € TTC/min). Ce service est disponible 
du lundi au vendredi, de 9 heures a 18 heures, sauf jours feries. 

Dans les autres pays, appelez le Centre d' assistance technique le plus proche. Les 
numeros de telephone des Centres d' assistance technique du monde entier sont 
repertories sur le site Web de HP, dans la rubrique Support : http:/ /www.hp.com. 

Preparez les informations suivantes avant d'appeler HP : 

■ Numero d'enregistrement aupres de I'assistance technique (le cas echeant) 

■ Numero de serie du ou des produits 

■ Nom et numero de modele 

■ Messages d'erreur (le cas echeant) 

■ Type de systeme d' exploitation et niveau de revision 

■ Questions detaillees et specifiques 
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Site Web de HP consacre au stockage 

Le site Web de HP consacre au stockage contient les dernieres informations sur 
ce produit et les autres produits de stockage HP. Rendez-vous sur le site Web de 
stockage principal a I'adresse 

http:/ / www.hp.com/ country/ us/ eng/ prodserv/ storage.html . A partir de ce site, 
selectionnez le produit ou la solution approprie(e). 

Revendeur Agree HP 

Pour obtenir les coordonnees de votre Revendeur Agree HP le plus proche : 

■ En France, appelez le 0825 804 805 (0,15 € TTC/min). 

■ Au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

■ Ailleurs, consultez le site Web de HP. http://www.hp.com . 
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Le controleur MSAIOOO est un controleur de module RAID specialement con5u 
pour etre installe dans le MSAIOOO et les produits de stockage MSA1500 cs. 

Chaque produit MSAIOOO et MSA1500 cs est equipe d'un controleur MSAIOOO. 
II est possible d' acquerir separement un controleur supplementaire pour assurer 
une redondance. 

Ce chapitre aborde les sujets suivants : 

■ Affichage du controleur MSAIOOO, page 12 

■ Voyants du controleur MSAIOOO, page 13 

■ Accelerateur RAID (memoire cache avec batteries), page 15 

■ Microprogramme du controleur, page 17 
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Affichage du contrdleur MSA1000 



Chaque controleur est pourvu d'un ecran a cristaux liquides (LCD). Ce module 
sert a afficher les messages d'information et d'erreur, presenter I'etat du module 
et permettre les entrees utilisateur si necessaire. Les messages POST (auto-test 
de mise sous tension) classiques emis par les controleurs RAID-PCI ont ete 
combines avec des messages de notification des evenements de fonctionnement 
pour creer un nouvel ensemble de messages de 1' affichage du controleur. 




Figure 1 : Affichage du contrdleur 



Affichage du contrdleur | 


Description ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


O 


Voyant de panne (orange) 


@ 


Ecran 


@ 


Bouton-poussoir Gauche 


o 


Bouton-poussoir Haut 


@ 


Bouton-poussoir Droite 


@ 


Bouton-poussoir Bas 


e 


Voyant de lien de redondance (vert) 



Pour plus d' informations sur I'affichage du controleur MSAIOOO, reportez-vous 
au chapitre « Messages de I'affichage du controleur », a la page 31. 
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Voyants du controleur MSA1000 

En fonctionnement normal, le controleur MSA 1000 comporte 18 voyants qui 
indiquent son activite ou son mauvais fonctionnement. Ceux-ci sont numerotes de 
0 a 17, comme I'illustre la figure suivante. Le tableau qui suit decrit I'objet et la 
fonction de chaque voyant. 




Figure 2 : Voyants du controleur MSA1000 
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Tableau 2 : Description des voyants du controleur MSATOOO 



Voyant 






0-@ 


Etat d'occupation 


Ces trois voyants servent d representer de 
maniere progressive la charge de traitement 
du controleur. 

Allume = le controleur est inactif. 

Eteint = le controleur fonctionne d 
pleine capacite. 


©e 


ID Fibre Channel 


Indique I'adresse physique de la boucle 
arbitree en 5 bits (ALPA) affectee d ce 
controleur RAID (non applicable en mode 
Fabric). 




Battement inactit 


Indique que le controleur est inactif, 
mais operationnel. 


© 


Acfir/otanaDy 


Allume = le controleur est actif. 
Eteint = le controleur est en standby. 




DMA (Direct Memory 
Access) actif 


Allume = les transferts DMA sont actifs. 


® 


E/S logique active 


Allume = demandes logiques de la carte 
de couplage en cours de traitement. 


® 


Port SCSI A (Bus SCSI 2) 


Allume = indique que des demandes sont 
en attente sur le premier bus SCSI. 


® 


Port SCSI B (Bus SCSI 3) 


Allume = indique que des demandes sont 
en attente sur le deuxieme bus SCSI. 




Activite de la 
memoire cache 


Allume = memoire cache active. 

Eteint = aucune activite de memoire cache. 
Clignotement = transfert de memoire cache 
en attente. 


® 


Panne de I'unite 


Allume = indique qu'un disque dur configure 
est en panne dans le module RAID. 


® 


Redondance active 


La couleur verte indique que deux 
controleurs fonctionnent en mode redondant. 


® 


Panne 


La couleur orange indique qu'un message 
d'erreur a ete envoye d I'affichage du 
controleur. 
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Accelerateur RAID (memoire cache avec batteries) 

L'accelerateur RAID est une memoire cache en lecture/ecriture DIMM SDRAM 
256 Mo avec batteries, extensible et a hautes performances, qui permet 
d'augmenter les performances dans les configurations de base de donnees et a 
tolerance de pannes. II assure la mise en memoire cache avec ecriture differee et 
lecture anticipee protegees, ce qui se traduit par un acces aux donnees beaucoup 
plus rapide qu'a partir d'un stockage sur disque. 

Une memoire cache a ecriture differee et protegee ecrit les donnees dans la 
memoire cache de l'accelerateur RAID, et non directement sur les unites. Par la 
suite, lorsque le systeme de stockage est inactif, le controleur ecrit les donnees 
de la memoire cache sur le module RAID. 

La memoire cache a lecture anticipee detecte les acces sequentiels au module 
RAID, lit les donnees de maniere anticipee et enregistre les donnees dans la 
memoire cache jusqu'au prochain acces en lecture. Si les donnees sont de nature 
sequentielle, elles peuvent etre chargees immediatement en memoire, ce qui evite 
la latence d'un acces au disque. 

En cas de panne du controleur MSAIOOO avant I'enregistrement des donnees 
du cache sur le disque, vous pouvez retirer 1' accelerateur RAID et les batteries 
integrees d'un controleur MSAIOOO et les installer sur un controleur de 
remplacement. Les donnees qui se trouvent sur l'accelerateur RAID et qui n'ont 
pas ete ecrites sur le disque dur seront transferees vers le controleur MSAIOOO 
de remplacement. 

Caracteristiques de l'accelerateur RAID 

Autres caracteristiques de 1' accelerateur RAID : 

■ Montage sur une carte fiUe amovible (permet de transferer les donnees 
stockees vers un autre controleur en cas de panne du controleur d'origine) 

■ Alimentation de secours par des batteries rempla9ables 

■ Extensible a 512 Mo (256 Mo par controleur) 

■ Taux de lecture/ecriture reglable (reglage generalement effectue pendant la 
configuration du module RAID, mais pouvant etre modifie a tout moment) 

■ Memoire SDRAM ECC (Error Checking and Correcting) 16 bits 

La memoire ECC detecte et corrige toutes les erreurs de memoire portant sur 
un seul bit. EUe detecte egalement toutes les erreurs de memoire sur deux bits, 
quel que soit leur emplacement, et la plupart des erreurs memoire sur trois ou 
quatre bits d'une SDRAM unique. La capacite ECC tolere egalement la panne 
d'une puce memoire complete sans perte de donnees. Cela assure un niveau 
eleve d'integrite des donnees tout en garantissant la correction des erreurs de 
memoire les plus frequentes sans incidence sur les performances du systeme. 
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Batteries de I'accelerateur RAID 

L'accelerateur RAID possede deux modules de batterie au nickel-hydmre de 
metal (NiMH) rechargeables et rempla9ables. Dans des conditions d'utilisation 
normales, ces modules ont une duree de vie de trois ans sans remplacement. lis 
sont recharges en continu au moyen d'un processus de charge lente lorsque le 
systeme de stockage MSA 1000 est sous tension. 

Les modules de batterie protegent les donnees de 1' accelerateur RAID contre les 
pannes d'equipement ou les coupures de courant pendant une duree maximale de 
quatre jours consecutifs. 



Remarque : la temperature, I'age et la taille de la memoire cache peuvent avoir une 
incidence sur I'autonomie des batteries. 



Cela s'applique egalement si vous retirez l'accelerateur RAID du controleur 
MSA 1000. Lorsque 1' alimentation du systeme est retablie, un processus 
d' initialisation ecrit les donnees conservees sur les disques durs. Cela se revele 
particulierement important pour les donnees qui ont ete mises en memoire cache 
par une ecriture differee, mais n'ont pas encore ete ecrites sur les disques durs. 



Remarque : lors de la premiere installation de la carte, il est possible que les batteries 
d'un nouveau controleur MSAIOOO soient dechargees. Dans ce cas, un message 
d'auto-test de mise sous tension (POST) apparaTt sur le panneau d'affichage du 
controleur lors de sa mise sous tension, indiquant que l'accelerateur RAID est 
temporairement desactive. Aucune intervention n'est necessaire de votre part, puisque 
les circuits internes rechargent automatiquement les batteries. La charge des batteries 
peut necessiter jusqu'a 4 heures. Le controleur MSAIOOO fonctionnera correctement 
pendant cette periode, sans toutefois beneficier de I'optimisation des performances 
obtenue grace d l'accelerateur RAID. L'accelerateur RAID est active automatiquement 
lorsque les batteries sont chargees a 90 % de leur capacite. 



En fonction de I'etat de l'accelerateur RAID, notamment lorsque la charge des 
batteries est faible, il est possible que des messages d'information ou d'erreur 
s'affichent sur le panneau LCD du controleur. Pour obtenir la liste des messages 
LCD des modules de cache, consultez les definitions des messages 60 a 79 au 
chapitre « Messages de I'affichage du controleur », a la page 31. 
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Microprogramme du contrdleur 

Chaque Controleur MSA 1000 comprend une memoire ROM (ou memoire morte) 
qui contient le microprogramme faisant fonctionner le controleur. 

Pour fonctionner au sein d'une configuration de controleur redondant, le 
MSAIOOO ou le MSA1500 cs doit comprendre deux controleurs executant la 
meme version de microprogramme. 



Recuperation automatique du microprogramme 

Deux copies du microprogramme sont stockees dans la ROM de chaque 
controleur : une copie active et une copie de sauvegarde. 

A chaque mise sous tension ou redemarrage du systeme, la validite des images 
actives et de sauvegarde stockees sur le controleur est verifiee. Si I'une des copies 
n'est pas valide, elle est ecrasee automatiquement par la copie valide. Cette 
fonctionnalite ne necessite aucune intervention de la part de I'utilisateur. 



Clonage de microprogramme du contrdleur redondant 

Chaque fois qu'un systeme pourvu de deux controleurs est mis sous tension ou 
redemarre, ou lorsqu'un second controleur est insere sous tension (hot-plug) dans 
une configuration a un seul controleur, les versions du microprogramme presentes 
sur les controleurs sont comparees. Si les deux versions sont differentes, le 
systeme vous invite a doner le microprogramme du controleur actif sur le 
controleur en standby : 

CLONE FIRMWARE? =N0, >>'=YES 

Si la reponse est negative (« no ») ou si aucune reponse n'est donnee dans les 
60 secondes, le microprogramme n'est pas clone et 1' alimentation du controleur 
en standby est desactivee. Le systeme fonctionnera alors a partir d'un controleur 
en mode non redondant jusqu' a ce que les versions correspondent sur les deux 
controleurs. 
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Si vous repondez positivement (« yes »), le message suivant s'affiche lors de la 
mise a jour et du redemarrage automatiques du controleur : 

ROM CLONING STARTED (Clonage de la ROM, demarre) 

ARRAY CONTROLLER RESTARTING (Redemarrage du controleur RAID) 

MSAIXOO STARTUP COMPLETE (Demarrage du MSAIXOO termine) 

En principe, les deux controleur s fonctionnent a present en mode redondant. 



Remarque : le clonage est impossible dans des configurations a un seul controleur. 



Mises d jour du microprogram me du controleur 

Les instructions d' installation et les mises a jour du microprogramme du 
controleur sont disponibles sur le site Web de HP. 

Dans le cas des systemes MSAIOOO, rendez-vous sur la page Software, 
Firmware & Drivers du site Web MSAIOOO, a I'adresse 

www.hp.com/ go/ msa1 OOP, pour telecharger le microprogramme du controleur . 

Dans le cas des systemes MSA1500 cs, rendez-vous sur la page Software, 
Firmware & Drivers du site Web MSA 1500 cs, a I'adresse 

www.hp.com/go/ msa1 500cs, pour telecharger le microprogramme du controleur . 

Pour determiner la version du microprogramme en cours d'execution, effectuez 
I'une des operations suivantes : 

■ Sur le panneau LCD du controleur MSAIOOO, utilisez les touches flechees 
pour faire defiler les messages vers le haut, jusqu'a ce que le message array 

CONTROLLER FIRMWARE VER <version> Soit affiche. 

A chaque redemarrage du controleur MSAIOOO, le premier message affiche 
indique la version du microprogramme. 

■ Dans I'interface CLL utilisez la commande SHOW version. 

■ Dans I'utilitaire ACU, mettez en surbrillance le controleur et affichez les 
informations detaillees. 
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Ce chapitre contient des infonnations sur le remplacement des composants 
suivants du controleur : 

■ Remplacement du controleur MSAIOOO, page 20 

■ Remplacement de la memoire cache du controleur MSAIOOO, page 22 

■ Remplacement du module batterie de la memoire cache du controleur, 
page 25 
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Rem placement du contrdleur MSA1000 

Si un controleur MSAIOOO tombe en panne, des messages d'infonnation 
ou d'erreur s'affichent sur le panneau LCD du controleur, en fonction de la 
condition d'erreur. 

La procedure suivante detaille les etapes du remplacement d'un controleur 
MSAIOOO en panne (elle est egalement applicable pour reinserer le controleur). 



Remarque : la redondance est prise en charge pendant les processus d'expansion, de 
migration et d'extension de disque dur, ainsi que pendant les reconstructions normales 
de disque. 



Remarque : les controleurs de remplacement integrent un nouveau module de 
memoire cache. Retirez ce nouveau module du controleur de remplacement et 
remplacez-le par le module de memoire cache du controleur defectueux. Cela permet 
d'achever les ecritures sur disque qui ont peut-etre ete interrompues dans la memoire 
cache du controleur. Reportez-vous a la section « Remplacement de la memoire cache 
du controleur MSAIOOO » pour obtenir les instructions necessaires. 



1. Appuyez sur le loquet du controleur et tirez la poignee du loquet vers vous O. 

2. Retirez le controleur MSAIOOO en le tirant horizontalement hors du 
chassis @, comme I'illustre la Figure 3. 




Figure 3 : Retrait du contrdleur MSAIOOO d'un MSAIOOO 
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3. Inserez le controleur de remplacement dans le chassis O, comme I'illustre la 
Figure 4. 




Figure 4 : Installation du controleur de remplacement 



4. Poussez le controleur dans le chassis aussi loin que possible et appuyez 
ensuite sur le loquet vers I'interieur jusqu'a ce qu'il soit de niveau avec le 
panneau avant @. 
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Rem placement de la memoire cache du contrdleur MSA1000 



Attention : il est important de suivre les instructions indiquees ci-apres lors 
du remplacement de composants dans le module MSAIOOO ou MSA1500 cs. 
Si cette operation n'est pas effectuee correctement, des donnees peuvent etre 
perdues ou I'equipement endommage. Reportez-vous d I'annexe B « Electricite 
statique » pour obtenir des informations importantes concernant I'utilisation 
des procedures appropriees. 



Remarque : si votre systeme n'est equipe que d'un seul controleur et que vous devez 
remplacer la memoire cache du controleur, vous devez d'abord mettre le systeme hors 
tension. Si votre systeme est equipe de deux controleurs et que vous devez remplacer 
un module de memoire cache defectueux par un autre de la meme taille, vous pouvez 
remplacer le module pendant le fonctionnement du systeme. Si votre systeme est equipe 
de deux controleurs et que vous souhaitez remplacer le module de memoire cache par 
un autre de taille differente, vous devez d'abord mettre le systeme hors tension, puis 
changer le module de memoire cache des deux controleurs en meme temps. 



1. Appuyez sur le loquet du controleur et tirez la poignee du loquet vers vous O. 
Reportez-vous a la Figure 5. 

2. Retirez le controleur MSAIOOO en le tirant horizontalement hors du chassis @. 




Figure 5 : Retrait du contrdleur d'un MSAIOOO 
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3. Debloquez les agrafes O situees a I'arriere du controleur, lesquelles 
maintiennent le couvercle du controleur, et soulevez le couvercle @, 
comme I'illustre la Figure 6. 



Remarque : le controleur de la Figure 6 ayant subi une rotation, ses cotes lateral 
et arriere sont visibles. 



4. Debloquez en meme temps les agrafes qui maintiennent la memoire cache 
du controleur MSA 1000 en place ®. 

5. Retirez avec soin la memoire cache de la carte du controleur O. 




Figure 6 : Retrait du module de memoire cache 
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Procedures de remplacement 



6. Installez la nouvelle memoire cache du controleur MSA 1000 en la faisant 
glisser dans le controleur O. Assurez-vous que les loquets lateraux sont 
completement engages @. Reportez-vous a la Figure 7. 




Figure 7 : Installation du module de memoire cache 



7. Poussez le controleur dans le chassis aussi loin que possible O et appuyez 
sur le loquet vers I'interieur jusqu'a ce qu'il soit de niveau avec le panneau 
avant @. Reportez-vous a la Figure 8. 




Figure 8 : Installation du controleur dans un MSA 1000 
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Rem placement du module batterie de la memoire cache 
du contrdleur 



AVERTISSEMENT : un remplacement inapproprie ou une mauvaise 
manipulation du module batterie risque de provoquer une explosion, 
un incendie ou des blessures corporelles. Arin de limiter les risques : 

■ N'essayez pas de recharger la batterie en dehors du contrdleur. 

■ Evitez de la mettre en contact avec de I'eau ou de I'exposer d des 
temperatures superieures d 60°C. 

■ N'essayez pas de demonter, d'ecraser, de percer la batterie ni 
de court-circuiter les bornes ou de la jeter au feu ou d I'eau. 

■ Les batteries doivent etre remplacees exclusivement par les batteries 
de rechange prevues pour ce produit. 

■ La mise au rebut des batteries de I'accelerateur RAID doit s'effectuer 
conformement aux reglementations locales. Vous pouvez egalement 
renvoyer ces elements selon I'une des methodes etablies par 
Hewlett-Packard Corporation qui en assurera la mise au rebut. 



A Attention : il est important de suivre les instructions indiquees ci-apres 
lors du remplacement de composants. Si cette operation n'est pas effectuee 
correctement, des donnees peuvent etre perdues ou I'equipement endommage. 
Reportez-vous d I'annexe « Electricite statique » pour obtenir des informations 
importantes concernant I'utilisation des procedures appropriees. 



1. Retirez la memoire cache du contrdleur MSA 1000, selon les instructions de 
la section precedente, « Remplacement de la memoire cache du controleur 
MS A 1000 ». 

2. Poussez vers le has 1' agrafe inferieure du module batterie qui se trouve dans 
le coin inferieur de I'accelerateur RAID. 

Reportez-vous a la Figure 9 pour une illustration. 
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Procedures de remplacement 




Figure 9 : Agrafe inferieure du module batterie 



3. Faites pivoter le module batterie hors de 1' accelerateur RAID selon un angle 
d' environ 30 degres. 




Figure 10 : Inclinaison du module batterie 
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4. Poussez la batterie vers le haut pour decrocher la partie superieure du module 
batterie. 




Figure 1 1 : Retrait du module batterie 



Attendez 15 secondes apres le retrait des anciens modules batterie et laissez le 
moniteur de charge de la batterie se reinitialiser. 



Remarque : recommencez la procedure de remplacement pour les autres batteries qui 
ont ete installees en meme temps que les batteries qui ont ete retirees. 
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Procedures de remplacement 



5. Installez le nouveau module batterie NiMH en accrochant le haut du module a 
la partie superieure de I'accelerateur RAID ; maintenez le module de fa9on a 
former un angle de 30 degres par rapport a la carte de I'accelerateur RAID. 

Reportez-vous a la Figure 12 pour une illustration. 




Figure 1 2 : Installation du module batterie 
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6. Une fois le module accroche, faites pivoter la batterie vers le bas en vous 
assurant que 1' agrafe inferieure et les deux goujons sont alignes avec les 
orifices sur I'accelerateur RAID. 

7. Assurez-vous que le crochet superieur O et 1' agrafe inferieure @ de la batterie 
sont correctement enclenches sur I'accelerateur RAID. 




Figure 13 : Fixation du module batterie 



8. L' installation du nouveau module batterie est maintenant terminee. Repetez 
r operation pour la deuxieme batterie du module. 
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Messages de Kaffichage 
du contrdleur 




Chaque controleur RAID est pourvu d'un panneau d'affichage integre. 
Ce panneau est utilise pour afficher des messages d' information et d'erreur, 
lesquels presentent I'etat actuel du module, et pour permettre I'entree utilisateur 
si necessaire. 

Les messages POST (auto-test de mise sous tension) habituels emis par les 
controleurs RAID PCI ont ete combines avec des messages de notification des 
evenements de fonctionnement pour creer un nouvel ensemble de messages 
affiches par le controleur. 

Le module d'affichage peut contenir jusqu'a 100 messages. Lorsque cette taille 
maximale est atteinte, les messages plus anciens sont supprimes automatiquement 
pour laisser la place aux nouveaux messages. 

Ce chapitre aborde les points suivants : 

■ Types de messages de I'ecran LCD, page 32 

■ Reponse aux messages de I'ecran LCD, page 33 

■ Description des messages de I'ecran LCD, page 34 
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Messages de I'affichage du controleur 



Types de messages de Tecran LCD 

Les messages peuvent etre de trois types : erreur, information et entree utilisateur. 

Pour obtenir la liste complete des messages et leur signification, reportez-vous a la 
section « Description des messages de I'ecran LCD », a la page 34. 

Messages d'erreur 

Les messages d'erreur indiquent qu'un probleme s'est produit et que 
I'intervention de I'utilisateur peut etre necessaire pour le corriger. 

Un voyant orange a la gauche de la fenetre d'affichage s'allume a chaque fois 
qu'un message d'erreur est en cours d'affichage. Ce voyant est egalement allume 
si un message d'erreur a ete envoye au module d'affichage, mais n'a pas ete 
visualise parce que des messages autres que les messages d'erreur ont ete envoyes 
au module d' affichage par la suite. 

Apres avoir fait defiler I'affichage vers le haut et affiche tous les messages 
d'erreur, I'indicateur ne se rallume que lorsqu'il est sur un message d'erreur. 

Messages d'information 

Les messages d'information signalent des modifications non critiques du systeme 
qui servent a informer I'utilisateur. 

Le voyant orange a la gauche de la fenetre d' affichage est normalement eteint 
lorsqu'un message d'information est en cours d'affichage, a moins qu'un message 
d'erreur n'ait ete envoye auparavant au module d'affichage. 

Apres avoir fait defile I'affichage vers le haut et affiche tous les messages d'erreur, 
I'indicateur ne se rallume que lorsqu'il est sur un message d'erreur. 

Messages d'entree utilisateur 

Les messages d'entree utilisateur indiquent que le systeme a rencontre un probleme 
pouvant etre traite de deux manieres differentes. L' utilisateur peut choisir la 
maniere de traiter le probleme ou bien, apres un delai de temps determine, un choix 
standard sera effectue par defaut. Ces messages d'entree ne se produisent que 
pendant la mise sous tension du systeme et non pendant le fonctionnement. 

Le voyant orange, situe a gauche de la fenetre d'affichage, clignote des qu'un 
message d'entree utilisateur s'affiche et est disponible pour la saisie. 

Appuyez sur le bouton de defilement « gauche » ou « droite » sur I'ecran LCD 
pour repondre a I'invite. Si I'utilisateur n'effectue pas de saisie au cours de la 
periode impartie, le message restera a I'ecran mais le voyant cessera de clignoter. 
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Reponse aux messages de Tecran LCD 

Lorsqu'un nouveau message est envoye a I'ecran LCD, il s'affiche automatiquement 
sans que soit prise en compte sa precedente position de defilement. 

Ce panneau d'affichage comprend une fenetre d'affichage de deux lignes et vingt 
caracteres, ainsi que quatre boutons-poussoirs agences en rond. Ces boutons- 
poussoirs permettent de parcourir les messages, de repondre a des invites et de 
supprimer des messages, comme indique dans 1' illustration et le tableau ci-dessous. 













1 
i 







Figure 14 : Boutons-poussoirs du controleur 



Bouton 




Haut 


Defilement vers un message plus ancien 


Bas 


Defilement vers un message plus recent 


Gauche 


Reponse a une entree utilisateur, comme defini 
par I'ecran LCD. 


Droite 


Reponse a une entree utilisateur, comme defini 
par I'ecran LCD. 


Boutons « gauche » et 
« droite » en meme temps 


Suppression du message affiche 



Remarque : Pour obtenir la liste complete des messages de I'ecran LCD, ainsi que leur 
definition, reportez-vous d la section « Description des messages de Tecron LCD », a la 
page 34. 
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Messages de I'affichage du controleur 



Description des messages de I'ecran LCD 

Le tableau suivant decrit les differents messages et leurs composantes. 



Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD 



^1 Message 


1 Type 


^^^1 Message 


Action ^^^^H 


00 ARRAY 
CONTROLLER 
FIRMWARE VER 
<version> 


Informatif 


Affiche la version actuelle 
du microprogram me 
execute sur le controleur 
RAID. 




01 MSAxxxx 
STARTUP COMPLETE 


Informctif 


Le controleur RAID a 
termine sa sequence de 
mise sous tension et est 
maintenant operationnel. 




02 ENABLE VOLUME 
<n>? '<'=N0, 
'>'=YES 


Entree 
utilise teur 


Un probleme a ete detecte 
dans un volume configure, 
ce qui peut entraTner une 
perte de donnees. Les 
details concernant la 
nature exacte du probleme 
sont donnes dans un 
message precedent. 


Le choix de I'option no 
(non) desactivera le 
volume, de sorte que 
I'utilisateur puisse essayer 
de resoudre le probleme. 
Le choix de I'option yes 
(oui) activera le volume 
sans se soucier du 

1 1 V 

probleme. 


03 CRITICAL 
LOCK-UP 
DETECTED. 
CODE=<n>h 


Erreur 


Une erreur critique a 
ete detectee par le 
microprogram me du 
controleur RAID. Afin 
d'empecher toute 
perte de donnees, le 
microprogramme est passe 
en etat de verrouillage. 
Le code contient des 
indications techniques sur 
la condition de 
verrouillage. Vous devez 
contacterle support HP. 


Retirez le controleur 
RAID defectueux, 
attendez 1 0 secondes, 
puis reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


04 ENABLE 
VOLUMES ? 
'<'=N0, '>'=YES 


Entree 
utilise teur 


Un probleme a ete detecte 
dans tous les volumes 
configures, ce qui pourrait 
entraTner une perte de 
donnees. Les details 
concernant la nature exacte 
du probleme sont donnes 
dans un message 
precedent. 


Un probleme a ete detecte 
dans tous les volumes 
configures, ce qui pourrait 
entraTner une perte de 
donnees. Les details 
concernant la nature 
exacte du probleme sont 
donnes dans un message 
precedent. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message 1 


Type 


Message H 




05 SYSTEM NAME: 
<nom> 


Informatif 


Affiche le nom attribue 

par I'utilisateur au systeme. 

Ce nom peut etre attribue 

d I'aide de I'utilitaire de 
f* ±* 1 II 
contiguration de module 

RAID (ACU). 




06 RESTARTING 
SYSTEM 


Informatif 


Indique que le systeme a 
ete reinitialise et est en 
cours de redemarrage. 




20 INITIALIZING 
SCSI SUBSYSTEM 


Informatif 


Le sous-systeme SCSI est en 
cours d'initialisation dans 
le cadre de la sequence de 
mise sous tension. 




21 SCANNING FOR 
SCSI DEVICES 


Informatif 


Le microprogram me 
recherche les peripheriques 
SCSI connectes au systeme 
dans le cadre de la 
sequence de mise sous 
tension. 




22 INITIALIZING 
SCSI DEVICES 


Informatif 


Le microprogram me 
initialise tous les 
peripheriques SCSI 
connectes au systeme dans 
le cadre de la sequence de 
mise sous tension. 




23 SCSI 
SUBSYSTEM 
HARDWARE FAILURE 


Erreur 


Le sous-systeme SCSI a subi 
une panne materielle et ne 
fonctionne pas 
correctement. Le controleur 
RAID s'est arrete de 
lui-meme et ne peut pas 
continuer. 


Veuillez contacter le 
support HP. 


24 BAD SCSI BUS 
MODE NON-LVD 
DEVICE FOUND 


Erreur 


Le systeme ne prend pas en 
charge les peripheriques 
SCSI SE (Single Ended) ; il 
ne prend en charge que les 
peripheriques SCSI LVD 
(Low Voltage Differential). 


II faut mettre le systeme 
hors tension et examiner 
tous les peripheriques SCSI 
qui y sont connectes. Les 
peripheriques SE doivent 
etre retires et remplaces 
par des peripheriques LVD. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message 1 


Type 


Message H 




30 I2C READ 
FAILURE <nom 
du peripherique 
I2C> 


Erreur 


L'acces a plusieurs 
peripheriques internes du 
systeme s'effectue par le 
biais d'un bus materiel I2C. 
L'un de ces peripheriques 
est tombe en panne lors 
d'une tentative de lecture. 
Certains peripheriques I2C 
sont consideres comme 
critiques et peuvent 
occasionner une panne du 
controleur RAID, alors que 
d'autres risquent de causer 
une perte de fonctionnalite 
(la perte de messages 
d'affichage, parexemple). 


Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


31 I2C WRITE 
FAILURE <nom 
du peripherique 
I2C> 


Erreur 


L'acces a plusieurs 
peripheriques internes du 
systeme s'effectue par le 
biais d'un bus materiel I2C. 
L'un de ces peripheriques 
est tombe en panne lors 
d'une tentative d'ecriture. 
Certains peripheriques I2C 
sont consideres comme 
critiques et peuvent 
occasionner une panne du 
controleur RAID, alors que 
d'autres risquent de causer 
une perte de fonctionnalite 
(la perte de messages 
d'affichage, parexemple). 


Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


32 CHASSIS NVRAM 

CONTENTS 

CORRUPTED 


Erreur 


Le systeme possede de la 
memoire non volatile 
contenant des informations 
necessaires a son bon 
fonctionnement. Cette 
memoire non volatile 
semble etre corrompue et 
les informations stockees ne 
sont pas valides. Le systeme 
ne peut pas continuer a 
fonctionner et va s'arreter. 


Veuillez contacter le 
support HP. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message 1 


Type 


Message H 




40 BEGIN 

REDUNDANCY 

SUPPORT 


Informatif 


Les controleurs RAID 
essaient de posser en 
mode de redondance. 




41 REDUNDANCY 
ACTIVE ACTIVE 
CONTROLLER 


Informatif 


Les controleurs RAID 
sont maintenant en mode 
de redondance et ce 
controleur RAID est acf/f, 
ce qui signifie qu'il est 
autorise a acceder aux 
volumes configures sur le 
systeme. 




42 REDUNDANCY 
ACTIVE STANDBY 
CONTROLLER 


Informatif 


Les controleurs RAID sont 
maintenant en mode de 
redondance et ce 
controleur RAID est en 
standby, ce qui signifie 
au'il peutetre acfiveen cas 
de panne du controleur 
RAID acfif, en supposant 
que vous ayez installe tous 
les cables, fe module E/S et 
le commutateur integre. 




43 REDUNDANCY 
FAILED HARDWARE 
FAILURE 


Erreur 


Lors d'une tentative d'acces 
au mode de redondance 
ou pendant un 
fonctionnement en mode 
de redondance, un des 
controleurs RAID a 
rencontre une panne 
materielle sur le canal de 
communication entre les 
deux controleurs RAID. La 

1 CVJUl lUVJ 1 Col 1 1 lU 1 1 1 ICl lU 1 1 1 

desactivee. 


Si le systeme est 
actuellement occupe par 
des E/S de I'hote, retirez 
le controleur RAID en 
standby, attendez 
10 secondes, puis 
reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si cela ne resout pas le 
probleme, attendez que 
survienne un temps d arret. 
Mettez le systeme hors 
tension, retirez les deux 
controleurs RAID, puis 
reinstallez-les en vous 
assurant qu'ils sont bien 
inseres dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message H 


Type 


Message H 




44 REDUNDANCY 
FAILED MISMATCH 
HARDWARE 


Erreur 


Les deux controleurs RAID 
doivent contenir les memes 
composants materiels pour 
pouvoir passer en mode de 
redondance. Les deux 
controleurs RAID actuels ne 
contiennent pas les memes 
composants materiels, 
probablement parce que 
I'un d'eux a une carte fille 
Fibre Channel connectee et 
I'outre pas. 


Si le systeme est 
actuellement occupe par 
des E/S de I'hote, retirez 
le controleur RAID en 
standby, ajoutez ou retirez, 
selon le cas, la carte fille 
Fibre Channel, attendez 
lOSECONDES, puis 
reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si cela ne resout pas le 
probleme, attendez aue 
survienne un temps d arret. 
Mettez le systeme hors 
tension, retirez les deux 
controleurs RAID, ajoutez 
ou retirez, selon le cas, les 
cartes filles Fibre Channel 
sur les deux controleurs, 
puis reinstallez ces derniers 
en vous assurant qu'ils sont 
bien inseres dans le 
chassis. 

Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


4 5 REDUNDANCY 
FAILED MISMATCH 
FIRMWARE 


Erreur 


Les deux controleurs 
RAID doivent executer 
la meme version de 
microprogramme pour 
passer en mode de 
redondance. Un processus 
appele clonage du 
microprogramme, destine 
d leur donner le meme 
niveau de 
microprogramme, 
a echoue. 


Mettez a jour 
manuellement le 
microprogramme 
du contrdleur RAID 
le plus ancien. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message H 


Type 


Message H 




4 7 REDUNDANCY 
FAILED CACHE 
SIZE MISMATCH 


Erreur 


Les deux controleurs RAID 
doivent avoir une memoire 
cache de meme taille pour 
passer en mode de 
redondance. 


Si le systeme est 
actuellement occupe par 
des E/S de I'hote, retirez 
le controleur RAID en 
standby, ajoutez ou retirez 
de la memoire cache, 
selon le cas, attendez 
1 0 seconces, puis 
reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si cela ne resout pas le 
probleme, attendez que 
survienne un temps d'arret. 
Mettez le systeme hors 
tension, retirez les deux 
controleurs RAID, ajoutez 
ou retirez, selon le cas, la 
memoire cache sur les deux 
controleurs, puis reinstallez 
ces derniers en vous 
assurant qu'ils sont bien 
inseres dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


4 8 REDUNDANCY 
HALTED FIRMWARE 
CLONED 


Informatif 


Les deux controleurs 
RAID doivent executer 
la meme version de 
microprogramme pour 
passer en mode de 
redondance. Un processus 
appele clonage de 
microprogramme, destine a 
leur donner le meme niveau 
de microprogramme, a ete 
correctement execute. 
Le controleur RAID en 
standby "^a etre redemarre 
automatiquement, de sorte 
que les deux controleurs 
puissent effectuer une 
nouvelle tentative de 
passage en mode de 
redondance. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message H 


Type 


Message H 




4 9 REDUNDANCY 
FAILED FIRMWARE 
LOCKUP 


Erreur 


Lors d'une tentative d'acces 
au mode de redondance 
ou pendant un 
fonctionnement en mode 
de redondance, I'un des 
controleurs RAID a 
rencontre une condition 
critique, ce qui s'est traduit 
par un verrouillage du 
microprogramme. La 
reaonaance esT mainienanT 
desoctivee. 


Si le systeme est 
actuellement occupe par 
des E/S de I'hote, retirez 
le controleur RAID en 
standby, attendez 
10 secondes, puis 
reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si cela ne resout pas le 

L 1 ^ 11 1 

probleme, attendez aue 
survienne un temps d arret. 
Mettez le systeme hors 
tension, retirez les deux 
controleurs RAID, puis 
reinstallez-les en vous 
assurant qu'ils sont bien 
inseres dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


5 0 REDUNDANCY 
FAILED OUT OF 
MEMORY 


Erreur 


Lors d'une tentative d'acces 
au mode de redondance 
ou pendant un 
fonctionnement en mode 
de redondance, I'un des 
controleurs RAID n'est pas 
parvenu a allouer la 
memoire necessaire. La 
redondance est maintenant 
desoctivee. 


Si le systeme est 
actuellement occupe par 
des E/S de I'hote, retirez 
le controleur RAID en 
standby, attendez 
10 secondes, puis 
reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si cela ne resout pas le 
probleme, attendez que 
survienne un temps d arret. 
Mettez le systeme hors 
tension, retirez les deux 
controleurs RAID, puis 
reinstallez-les en vous 
assurant qu'ils sont bien 
inseres dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message H 


Type 


Message H 




51 REDUNDANCY 
FAILED I/O 
REQUEST ERROR 


Erreur 


Au cours d'une tentative 
d'acces au mode de 
redondance ou pendant un 
fonctionnement en mode 
de redondance, I'un des 
controleurs RAID a 
rencontre une erreur lors 
de I'envoi d'E/S entre les 
deux controleurs RAID sur 
le canal de communication 
les reliant. La redondance 
est maintenant desactivee. 


Si le systeme est 
actuellement occupe par 
des E/S de I'hote, retirez 
le controleur RAID 
en standby, attendez 
10 secondes, puis 
reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si cela ne resout pas le 

11^ ^^ 1 

probleme, attendez aue 
survienne un temps d arret. 
Mettez le systeme hors 
tension, retirez les deux 
controleurs RAID, puis 
reinstallez-les en vous 
assurant qu'ils sont bien 
inseres dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


52 REDUNDANCY 
FAILED PCI BUS 
ERROR 


Erreur 


Lors d'une tentative d'acces 
au mode de redondance 
ou pendant un 
fonctionnement en mode 
de redondance, I'un des 
controleurs RAID a 
rencontre une erreur de bus 
PCI sur le canal de 
communication utilise entre 
les deux controleurs RAID. 

In roHonrinn^^ oct 
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maintenant desactivee. 


Si le systeme est 
actuellement occupe par 
des E/S de I'hote, retirez 
le controleur RAID en 
standby, attendez 
10 secondes, puis 
reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si cela ne resout pas le 
probleme, attendez que 
survienne un temps d arret. 
Mettez le systeme hors 
tension, retirez les deux 
controleurs RAID, puis 
reinstallez-les en vous 
assurant qu'ils sont bien 
inseres dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP 
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Message H 


Type 


Message H 




53 REDUNDANCY 
FAILED NO SECOND 
CONTROLLER 


Erreur 


Lors du fonctionnement en 
mode de redondance, I'un 
des controleurs RAID a ete 
retire. La redondance est 
maintenant desactivee. 


Reinstallez le controleur 
RAID en vous assurant 
qu'il est bien insere dans 
le chassis. 


54 REDUNDANCY 
FAILED CACHE 
DIMMS MISMATCH 


Erreur 


Les modules de memoire 
cache sur les deux 
controleurs ne sont pas de 
la meme taille. Tous les 
modules de memoire cache 
doivent etre de la meme 
taille pour que la 
redondance fonctionne. 


Retirez le controleur RAID 
qui a ete arrete, remplacez 
les modules de memoire 
cache par des modules de 
taille appropriee, attendez 
10 secondes, puis 
reinstallez le controleur 
RAID en vous assurant 
qu'il est bien insere dans 
le chassis. 


6 0 NO CACHE 
MODULE FOUND 


Erreur 


Le controleur RAID a 
besoin d'au moins un 
module de memoire cache 
pour fonctionner. Soit 
aucun module de memoire 
cache n'est present, soit le 
module est defectueux. 


Retirez le controleur RAID 
defectueux, ajoutez un 
module de memoire cache 
ou remplacez celui qui 
est defectueux, attendez 
10 secondes, puis 
reinstallez le controleur en 
vous assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


61 DUAL CACHE 
MODULE SIZE 
MISMATCH 


Erreur 


Deux modules de memoire 
cache sont connectes au 
controleur RAID, mais ils 
sont de taille difrerente. Les 
modules de memoire cache 
doivent etre de la meme 
taille. 


Retirez le controleur RAID 
defectueux, remplacez I'un 
des modules de memoire 
cache par un autre module 
de tailfe appropriee, 
attendez 1 0 secondes, puis 
reinstallez le controleur en 
vous assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 


62 CACHE MODULE 
#<n> <n>MB 


Informatif 


Affiche la taille du module 
de memoire cache insere 
dans le connecteur de 
module correspondant. 
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Message 1 


Type 


Message H 




63 VALID CACHE 
DATA FOUND AT 
POWER-UP 


Informatif 


Des donnees hotes vol ides 
ont ete trouvees dans la 
memoire cache alimentee 
par batterie d la mise sous 
tension. Ces donnees ont 
ete envoyees a ux unites. 




64 CACHE DATA 
LOST BATTERY 
DEAD 


Erreur 


La batterie de la memoire 
cache n'est plus chargee. Si 
la memoire cache contenait 
des donnees, elles sont 
perdues. 




6 5 CACHE 

HARDWARE ENABLED 


Informatif 


La memoire cache ova it ete 
desactivee temporairement, 
mais elle est maintenant 
reactivee. Cela peutetre du 
d une charge insuffisante 
des batteries, lesquelles 
possedent d present un 
niveau de charge suffisant. 




6 6 CACHE 
HARDWARE FAILED 
AND DISABLED 


Erreur 


La memoire cache a connu 
une panne materielle. 


Si le probleme s'est produit 
sur le controleur RAID 
en standby, retirez-le, 
remplacez les modules de 
memoire cache, attendez 
lOSECONDES, puis 
reinstallez le controleur 
RAID en vous assurant 
qu'il est bien insere dans 
le chassis. 

Si la panne s'est produite 
sur le controleur RAID adif, 
attendez que survienne un 
temps d'arret. Mettez le 
systeme hors tension, 
retirez le controleur RAID, 
remplacez les modules de 
memoire cache, puis 
reinstallez le controleur 
RAID en vous assurant qu'il 
est bien insere dans le 
chassis. Si le probleme 
persiste, contactez le 
support HP. 
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Message 1 


Type 


Message H 




6 7 CACHE 
HARDWARE 
TEMPORARILY 
DISABLED 


Informatif 


La memoire cache a ete 
temporairement desactivee 
; soit parce que la batterie 
n'est pas assez chargee, 
soit parce qu'une operation 
d'expansion de capacite 
est en cours. La memoire 
cache sera activee 
automatiquement apres la 
correction de la condition. 




6 8 OBSOLETE 
CACHE DATA 
DELETED 


Informatif 


Des donnees anciennes 
qui n'appartiennent plus 
d aucun des volumes 
actuellement configures 
ont ete trouvees dans la 
memoire cache d la mise 
sous tension. Ces donnees 
ont ete supprimees. Cela 
se produit generalement 
lorsque des modules de 
memoire cache sont 
deplaces d'un controleur 
RAID d un autre. 




6 9 CACHE 
BATTERIES LOW, 
RECHARGING 


Informatif 


Le niveau des batteries du 
module de memoire cache 
est bas et la recharge est 
en cours. 




70 CACHE 
DISABLED NO 
CONFIGURATION 


Informatif 


La memoire cache n'a pas 
ete configuree. Elle est 
done desactivee. II est 
possible de configurer la 
memoire cache en utilisant 
I'utilitaire de configuration 
de module RAID (ACU). 
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Message H 


Type 


Message H 




71 SYSTEM HALTED 
FOR CACHE ERROR 


Erreur 


Ce message est affiche si 
I'utilisateur choisit 
d'ignorer une condition 
d'erreur critique de 
memoire cache. II est 
toujours precede du 
message N 72 (le message 
N 72 est cependant 
supprime de I'ecran 
LCD des I'acceptation 
de I'entree utilisateur). 


['option no (non) 
entrainera I'arretdu 
controleur RAID, donnant 
ainsi a I'utilisateur la 
possibilite de resoudre le 
probleme. Le choix de 
I'option yes (oui) effacera 
les donnees de la memoire 
cache. Le controleur RAID 
continuera d fonctionner 
normalement. 
Erreurs 7. 7 et 7.2 : le 
controleur RAID contient 
actuellement une seule 
carte de memoire cache, 
ma is il eta it auparavant 
configure avec une 
deuxieme carte manquante 
(configuration d deux 
modules de memoire 
cache). Erreurs 2. 7et 2.2 : 
une deuxieme carte de 
memoire cache qui 
contenait des donnees 
valides a ete retiree de son 
controleur RAID d'origine 
et aioutee d ce controleur 
RAID (configuration d 
deux modules de memoire 
cache). 
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Message 1 


Type 


Message H 




71 SYSTEM HALTED 
FOR CACHE ERROR 
(Suite) 






Erreur 2.3: une carte de 
memoire cache qui 
contenait des donnees 
valides a ete retiree de son 
controleur RAID d'origine 
et aioutee d ce controleur 
RAID (configuration d un 
seul module de memoire 
cache). Reinstallez toutes 
les cartes de memoire 
cache, chacune sur son 
controleur RAID d'origine. 
Mettez les systemes sous 
tension en n'autorisant 
aucune E/S de I'hote et 
attendez que les donnees 
de la memoire cache soient 
ecrites sur les unites. Cela 
prendra quelques minutes 
apres la fin de la sequence 
de mise sous tension des 
systemes. Vous pouvez 
mettre les systemes hors 
tension et cieplacer les 
cartes de memoire cache 
vers leurs nouveaux 
emplacements respectifs. 
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Message 1 


Type 


Message 1 




72 CACHE ERROR 
<n> IGNORE? 
<=N0 >=YES 


Entree 
utilisateur 


Lors de la mise sous 
tension, des donnees ont 
ete trouvees dans la 
memoire cache. Ces 
donnees n'ont pu etre 
envoyees aux unites. Cela 
est do au fait que les 
donnees n'appartiennent 
pas d ce controleur RAID 
(la carte de memoire cache 
provient d'un autre 
controleur RAID) ou que les 
donnees de la memoire 
cache sont partielles (le 
reste des donnees reside 
sur une autre carte de 
memoire cache qui a ete 
retiree du controleur 
RAID). Cette erreur peut se 
produire si les cartes de 
memoire cache sont 
deplacees de maniere 
inappropriee. 


['option no (non) 
entrainera I'arretdu 
controleur RAID, donnant 
ainsi a I'utilisateur la 
possibilite de resoudre le 
probleme. Le choix de 
I'option yes (oui) effacera 
les donnees de la memoire 
cache. Le controleur RAID 
continuera d fonctionner 
normalement. 
Erreurs 7. 7 et J. 2 : le 
controleur RAID contient 
actuellement une seule 
carte de memoire cache, 
ma is il eta it auparavant 
configure avec une 
deuxieme carte manquante 
(configuration d deux 
modules de memoire 
cache). Erreurs 2. 7et 2.2: 
une deuxieme carte de 
memoire cache qui 
contenait des donnees 
valides a ete retiree de son 
controleur RAID d'origine 
et aioutee d ce controleur 
RAID (configuration d 
deux modules de memoire 
cache). 
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Message 1 


Type 


Message H 




72 CACHE ERROR 
<n> IGNORE? 
<=N0 >=YES 
(Suite) 






Erreur 2.3 : une carte de 
memoire cache qui 
contenait des donnees 
valides a ete retiree de son 
controleur RAID d'origine 
et aioutee d ce controleur 
RAID (configuration d un 
seul module de memoire 
cache). Reinstallez toutes 
les cartes de memoire 
cache, chacune sur son 
controleur RAID d'origine. 
Mettez les systemes sous 
tension en n'autorisant 
aucune E/S de I'hote et 
attendez que les donnees 
de la memoire cache soient 
ecrites sur les unites. Cela 
prendra quelques minutes 
apres la fin de la sequence 
de mise sous tension des 
systemes. Vous pouvez 
mettre les systemes hors 
tension et cieplacer les 
cartes de memoire cache 
vers leurs nouveaux 
emplacements respectifs. 
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Message H 


Type 


Message H 




73 CACHE 
HARDWARE 
BATTERIES 
MISSING 


Erreur 


Les batteries requises ne 
sont pas connectees a la 
memoire cache. 


Si le probleme s'est produit 
sur le controleur RAID en 
standby, retirez-le, 
remplacez les modules de 
memoire cache, attendez 
lOSECONDES, puis 
reinstallez le controleur 
RAID en vous assurant 
qu'il est bien insere dans 
le chassis. 

Si la panne s'est produite 
sur le controleur RAID adif, 
attendez que survienne un 
temps d'arret.Mettez le 
systeme nors tension, 
retirez le controleur RAID, 
remplacez les modules de 
memoire cache, puis 
reinstallez le controleur 
RAID en vous assurant qu'il 
est bien insere dans le 
chassis. 

Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


80 REPLACEMENT 
DRIVE FOUND BOX 
#<n> BAY <n> 


Informatif 


Un disque SCSI qui 
auparavant etait manquant 
ou en panne a ete 
remplace par un disque 
SCSI operationnel. 




81 SMART DRIVE 
ALERT BOX #<n>, 
BAY <n> 


Informatif 


Une panne de disque SCSI 
est peut-etre imminente. 
Cela a ete determine par 
le microprogramme du 
disque d I'aide de la 
technoloqie SMART ou par 
le controleur RAID grace 
aux tests de controle des 
performances. 


Le disque doit etre 
remplace dans les plus 
brefs delais, en suivant les 
consignes du Manuel de 
reference du MSA 1000 
ou du Manuel de 
maintenance et d'entretien 
duMSAlSOO cs. 
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Message H 


Type 


Message H 




82 DRIVE HOT 
ADDED BOX #<n>, 
BAY <n> 


Informotif 


Un disQue SCSI q ete 
ajoute au systeme. 




83 DRIVE HOT 
REMOVED BOX 
#<n>, BAY <n> 


Informatif 


Un disque SCSI a ete retire 
du systeme. 




84 DRIVE FAILURE 
BOX #<n>, BAY 
<n> 84 


Erreur 


Un disaue SCSI du systeme 
est tombe en panne. Si le 
disque fait partie d'un 
volume configure, I'etat du 
volume dependra du mode 
de tolerance de pannes 
utilise. 


Le disque doit etre 
remplace dans les plus 
brefs delais, en suivant les 
consignes du Manuel de 
reference du MSA 1000 
ou du Manuel de 
maintenance et d'entretien 
duMSAlSOO cs. 


85 BAD DRIVE 
FRMWARE BOX 
#<n>, BAY <n> 


Erreur 


Un disque SCSI a ete 
detecte avec un mauvais 
microprogramme. Si ce 
disque continue d etre 
utilise, cela peut provoquer 
une panne du disque, une 
baisse des performances 
ou une perte de donnees. 


Le microprogramme du 
disque doit etre mis d jour 
ou le disque doit etre 
remplace dans les plus 
brefs delais. en suivant les 
consignes du Manuel de 
reference du MSA 1000 
ou du Manuel de 
maintenance et d'entretien 
duMSAlSOO cs. 


86 DRIVE 
POSITION CHANGE 
DETECTED 


Informatif 


Les disques SCSI qui 
constituent un volume 
configure ont ete deplaces 
physiquement dans (e 
systeme. Le controleur 
RAID a mis d jour les 
informations de 
configuration 
correspondantes. 
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Message H 


Type 


Message H 




87 DRIVE 
POSITION CHANGE 
INVALID 


Informatif 


Les disques SCSI qui 
constituent un volume 
configure ont ete deplaces 
physiquement, de telle sorte 
que le controleur RAID ne 
peut plus acceder au 
volume configure. 


Le systeme doit etre mis 
hors tension et les disques, 
reinstalles d leurs positions 
d'origine respectives. 


100 VOLUME #<n> 
STATE OK 


Informatif 


Le volume configure est 
revenu d son etat de 
fonctionnement normal. 
Cela se produit 
generalement apres 
une operation de 
reconstruction. 




101 VOLUME #<n> 
STATE FAILED 


Erreur 


Le volume configure est 
defectueux car M contient 
un trop grand nombre de 
disques bCSI en panne, 
depassant ainsi le niveau 
de tolerance de pannes. 
Les donnees sur le volume 
configure ne sont plus 
disponibles. 




102 VOLUME #<n> 
STATE INTERIM 
RECOVERY 


Informatif 


Un ou plusieurs disques 
SCSI qui composent le 
volume configure ont ete 
declares defectueux par le 
controleur RAID. 
Cependant, aucune perte 
de donnees ne s'est 
produite car la tolerance 
de pannes permet aux 
donnees d'etre recuperees. 


Les disques en panne 
doivent etre remplaces 
dans les plus brefs delais, 
en suivant les consignes 
du Manuel de reference 
du MSAIOOO ou du 
Manuel de maintenance 
et d'entretien du 
MSA 1500 cs. 


103 VOLUME #<n> 
STATE REBUILDING 


Informatif 


Le volume configure 
reconstruit les donnees sur 
un disque SCSI qui a 
remplace un disque 
defectueux. 
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104 VOLUME #<n> 
STATE DISABLED 


Erreur 


Le volume configure a ete 
desactive car un trop grand 
nombre des disques durs 
SCSI qui le composent sont 
manquants. 


Mettez le systeme hors 
tension, puis mettez hors 
tension tous les boitiers de 
stockage connectes. 
Debranchez et reinstallez 
tous les disques SCSI en 
vous assurant qu'ils sont 
parfaitement inseres dans 
leurs compartiments 
respectifs. Verifiez les 
cables qui assurent la 
connexion du systeme d 
d'eventuels boTtiers de 
stockage. Mettez sous 
tension les boTtiers de 
stockage connectes, 
puis le systeme. 


105 VOLUME #<n> 
STATE EXPANSION 
ACTIVE 


Informatif 


Le volume configure 
effectue actuellement une 
operation d'expansion. 




106 VOLUME #<n> 
STATE WAITING TO 
REBUILD 


Informatif 


Le volume configure est en 
attente de reconstruction 
des donnees sur un disque 
SCSI qui remplace un 
disque defectueux. 
II est possible que la 
reconstruction n'ait pas 
encore commence, car le 
controleur RAID procede 
dejd a une reconstruction 
sur un autre volume 
configure. 




107 VOLUME #<n> 
STATE WAITING TO 
EXPAND 


Informatif 


Le volume configure est sur 

I • 1 1 

le point de commencer une 
operation d'expansion. 

II est possible que 
I'expansion n'ait pas 
encore commence, car 

un autre volume configure 
subit une procedure 
d'expansion ou une 
reconstruction est en cours 
sur le volume configure. 
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108 VOLUME #<n> 
STATE MISSING 
DRIVES 


Erreur 


Un trop grand nombre de 
disques durs SCSI 
composant le volume 
configure sont manquants, 
ce qui rend ce dernier 
inutilisable. Le volume va 
etre desactive. 


Mettez le systeme hors 
tension, puis mettez hors 
tension tous les boitiers de 
stockage connectes. 
Debranchez et reinstallez 
tous les disques SCSI en 
vous assurant qu'ils sont 
parfaitement inseres dans 
leurs compartiments 
respectifs. Verifiez les 
cables qui assurent la 
connexion du systeme d 
d'eventuels boTtiers de 
stockage. Mettez sous 
tension les boTtiers de 
stockage connectes, puis le 
systeme. 


109 VOLUME #<n> 
STATE WRONG 
DRIVE REPLACED 


Erreur 


II semble que des disques 
SCSI en parfait etat de 
marche aient ete remplaces 
dans le volume configure, 
au lieu des disques 
defectueux. 


II faut mettre le systeme 
hors tension, remettre en 
place les disques 
operationnels et remplacer 
les disques defectueux. 


110 VOLUME #<n> 

EXPANSION 

DISABLED 


Informatif 


['operation d'expansion 
du volume sur le volume 
configure a ete desactivee. 
Cela peut etre du au fait 
qu'une reconstruction est 
en cours, qu'une autre 
expansion est deja en 
cours ou que la memoire 
cache est desactivee en 
raison d'un bas niveau de 
charge de la batterie. 
['expansion commencera 
des que le probleme aura 
ete resolu. 
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111 VOLUME #<n> 

INITIALIZING 

PARITY 


Informatif 


Le controleur RAID calcule 
et enregistre les 
informations de pa rite pour 
le volume configure ; une 
baisse des performances 
est done possible jusqu'd la 
fin du processus. 




112 VOLUME #<n> 
REBUILD FAILURE 


Erreur 


['operation de 
reconstruction sur le volume 
configure a echoue. 


Si le volume fonctionne 
toujours en mode de 
regeneration, retirez le 
nouveau disque SCSI 
qui a ete ajoute en 
remplacement du disque 
d'origine defectueux et 
rempTacez-le par un 
nouveau disque. 


113 VOLUME #<n> 

EXPANSION 

FAILURE 


Erreur 


['operation d'expansion du 
volume a echoue sur le 
volume configure. 


Executez I'utilitaire de 
configuration de module 
RAID (ACU) et utilisez-le 
pour determiner I'etat du 
volume. Si le volume est 
toujours operationnel, il est 
possible d'effectuer une 
nouvelle tentative. 


114 VOLUME #<n> 
STATE DELETED 


Informatif 


[e volume configure a ete 
supprime et n'est plus 
disponible. [es volumes 
sont supprimes d I'aide de 
I'utilitaire de configuration 
de module RAID (ACU). 




12 0 CONFIGURED 
VOLUMES <n> 


Informatif 


[e nombre specific de 
volumes configures a ete 
detecte d la mise sous 
tension. 
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121 NO VOLUMES 
DETECTED 


Informatif 


Aucun volume configure 
n'a ete detecte d la mise 
sous tension. 


S'il doit y avoir des 
volumes configures, mettez 
le systeme hors tension, 
puis tous les boitiers de 
stockage connectes. 
Debranchez et reinstallez 
tous les disques SCSI en 
vous assurant qu'ils sont 
parfaitement inseres dans 
leurs compartiments 
respectifs. Verifiez les 
cables qui assurent la 
connexion du systeme d 
d'eventuels boTtiers de 
stockage. Mettez sous 
tension les boTtiers de 
stockage connectes, 
puis le systeme. 


122 NEW 
VOLUME ( S ) 
DETECTED 


Informatif 


Une migration de volumes 
configures a ete effectuee d 
partir d'un autre controleur 
RAID vers ce controleur 
RAID. Les informations de 
configuration ont ete mises 
d jour. 




123 TOO MANY 
VOLUMES DETECTED 


Erreur 


Le controleur RAID prend 
en charge un maximum de 
32 volumes configures. Un 
plus grand nombre de 
volumes a ete detecte d la 
mise sous tension. Cela ce 
produit generalement lors 
de la migration d'un 
ensemble de volumes 
depuis un controleur RAID 
vers un autre controleur 
RAID qui contient dejd des 
volumes configures. Les 
volumes consecutifs d la 
migration n'ont pas ete 
ajoutes. 


Retirez les volumes 
consecutifs d la migration 
et executez I'utilitaire de 
configuration de module 
RAID (ACU). Supprimez 
les volumes qui ne sont pas 
necessaires jusqu'd ce que 
le nombre de volumes 
existants, ajoutes aux 
volumes consecutifs d la 
migration, soit inferieur ou 
egal d 32. Ajoutez de 
nouveau les disques de la 
migration. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message 1 


Type 


Message H 




125 ACCESS 
CONTROL CONFLICT 
DETECTED 


Erreur 


La migration d'un 
ensemble de volumes a ete 
effectuee depuis un 
controleur RAID vers un 
autre controleur RAID qui 
possede deja des volumes 
configures. Les controles 
d'acces definis pour les 
volumes consecutifs d la 
migration sont en conflit 
avec la configuration 
existante. Les controles 
d'acces ont ete modifies 
pour permettre d la 
migration de se poursuivre. 


Executez I'utilitaire de 
configuration de module 
RAID (ACU) pour verifier 
les nouveaux controles 
d'acces et modifiez-les, 
si necessaire. 


126 ACCESS 
CONTROL 
RESOURCES 
EXCEEDED 


Erreur 


La migration d'un 
ensemble de volumes a 
ete effectuee depuis un 
controleur RAID vers un 
autre controleur RAID qui 
possede dejd des volumes 
configures. Les controles 
d'acces definis pour les 
volumes consecutifs d la 
migration sont en conflit 
avec la configuration 
existante. Les controles 
d'acces ont ete modifies 
pour permettre d la 
migration de se poursuivre. 


Executez I'utilitaire de 
configuration de module 
RAID (ACU) pour verifier 
les nouveaux controles 
d'acces et modifiez-les, si 
necessaire. 


201 ARRAY 
CONTROLLER 
TEMPERATURE OK 


Informatif 


Le capteur de temperature 
sur le controleur RAID 
indiaue que la temperature, 
qui depassait auparavant 
la plage de 
fonctionnement, est 
maintenant revenue d la 
normale. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message 1 


Type 


Message H 




2 02 ARRAY 

CONTROLLER 

OVERHEATING 


Erreur 


Le capteur de temperature 
sur le controleur RAID 
indique que celui-ci 
commence d depasser 
la plage normale de 
fonctionnement. 


Verifiez tous les ventilateurs 
du systeme et assurez-vous 
qu'ils fonctionnent. Tout 
ventilateur defectueux 
doit etre remplace. 
Assurez-vous que des 
cartouches vides sont 
installees dans les 
emplacements de disque 
vides du chassis du 
systeme. Si un seul 
controleur RAID est insere, 
assurez-vous que des 
obturateurs sont installes 
dans I'emplacement du 
controleur RAID vide et 
I'emplacement Fibre 
Channel du chassis. 


2 03 ARRAY 

CONTROLLER 

OVERHEATED 


Erreur 


Le capteur de temperature 
sur le controleur RAID 
indique aue celui-ci a 
depasse (e seuil de 
fonctionnement sur. 


Le systeme doit etre mis 
hors tension des que 
possible pour eviter 
une panne materielle. 
Verifiez tous les ventilateurs 
du systeme et assurez-vous 
qu'ils fonctionnent. Tout 
ventilateur defectueux 
doit etre remplace. 
Assurez-vous que des 
cartouches vides sont 
installees dans les 
emplacements de disque 
vides du chassis du 
systeme. Si un seul 
controleur RAID est insere, 
assurez-vous que des 
obturateurs sont installes 
dans I'emplacement du 
controleur RAID vide et 
I'emplacement Fibre 
Channel du chassis. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message 1 


Type 


Message H 




2 04 ARRAY 

CONTROLLER 

DISABLED 


Erreur 


Le controleur RAID a ete 
desactive en raison d'une 
defaillance de la 
redondance. 


Retirez le controleur 
RAID defectueux, 
attendez 1 0 secondes, 
puis reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


205 ARRAY 

CONTROLLER 

RESTARTING 


Informatif 


Le controleur RAID a 
termine le clonage du 
microprogramme et 
va etre redemarre 
automatiquement. 




300 RECOVERY ROM 

AUTOFLASH 

STARTED 


Informatif 


Indique que le controleur 
RAID a detecte que I'image 
ROM de recuperation de 
sauvegarde du micro- 
programme est incorrecte 
et qu'il copie I'image du 
microprogramme actif dans 
la ROM de recuperation de 
sauvegarde. 




301 RECOVERY ROM 
AUTOFLASH DONE 


Informatif 


Indique que le controleur 
RAID a termine le processus 
de copie de I'image du 
microprogramme actif dans 
la ROM de recuperation de 
sauvegarde. 




3 02 RECOVERY ROM 
AUTOFLASH FAILED 


Erreur 


Indique que le controleur 
RAID n'a pas pu copier 
I'image du 

microprogramme actif 
dans la ROM de 
recuperation de 
sauvegarde. La prise en 
charge de la ROM de 
recuperation est desactivee. 


Retirez le controleur 
KAIU detectueux, 
attendez 1 0 secondes, 
puis reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Une nouvelle tentative 
d'autoflash de la ROM 
sera effectuee. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message H 


Type 


Message H 




3 03 ROM CLONING 
STARTED 


Informatif 


Indique que la version 
du microprogram me des 
deux controleurs RAID 
du systeme est differente. 
En consequence, la version 
du microprogram me d'un 
controleur RAID sera 
copiee sur I'autre. Les 
deux controleurs doivent 
executer la meme version 
de microprogramme pour 
que la redondance des 
controleurs fonctionne. 
Si les deux controleurs 
RAID se trouvent dans la 
sequence de mise sous 
tension, la version la 

1 ' L I 

plus recente du 
microprogramme 
sera utilisee. 
Si un controleur RAID a 
deja termine la sequence 
de mise sous tension et est 
maintenant acf/f, sa version 
du microprogramme sera 
utilisee, meme si elle est 
moins recente. 




3 04 ROM 
CLONING DONE 


Informatif 


Indique que les deux 
controleurs RAID du 
systeme ont fini de 
copier la version du 
microprogramme d'un 
controleur RAID vers 
I'autre. Les deux 
controleurs doivent 
executer la meme version 
de microprogramme pour 
que la redondance des 
controleurs fonctionne. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message H 


Type 


Message H 




305 ROM CLONING 
FAILED 


Erreur 


Indique que la procedure 
1 -11 • 1 
de copie de la version du 

microproqramme a echoue 

entre les deux controleurs 

RAID du systeme. Les deux 

controleurs doivent 

executer la meme version 

de microprogramme pour 

que la redondance des 

controleurs fonctionne. 


Retirez le controleur 

n A 1 r\ 1 It 11 1 

RAID en standby, attendez 
10 secondes, puis 
reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Une nouvelle tentative 
de clonage de la ROM 
sera effectuee. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


3 06 FIRMWARE 
FLASH STARTED 


Informatif 


Indique que le controleur 
RAID du systeme a 
demarre le processus 
de flashage du 
microprogramme. 
Ne mettez pas le systeme 
hors tension avantla fin 
du processus. Cela peut 
prendre plusieurs minutes. 




3 07 FIRMWARE 
FLASH DONE 


Informatif 


Indique que le controleur 
RAID du systeme a termine 
le processus de flashage du 
microprogramme. Vous 
pouvez maintenant mettre 
le systeme hors tension en 
toute securite. 




3 08 FIRMWARE 
FLASH FAILED 


Erreur 


Indique que le controleur 
RAID du systeme a echoue 
dans sa tentative de 
flashage du 
microprogramme. 


Effectuez une nouvelle 
tentative de flashage. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


3 09 EMU FLASH 
STARTED 


Informatif 


Indiaue que le module 
EMU du systeme a 
demarre le processus de 
flashage du 
microprogramme. Ne 
mettez pas le systeme hors 
tension avant la fin du 
processus. Cela peut 
prendre cinq minutes. 





60 



Controleur Modular Smart Array 1000 - Manuel de I'utilisateur 



Messages de I'affichage du controleur 



Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message H 


Type 


Message H 




310 EMU FLASH 
DONE 


Informatif 


Indique que le module 
EMU d'un systeme a 
termine le processus de 
floshage du 
microprogramme. Vous 
pouvez maintenant mettre 
le systeme hors tension en 
toute securite. 




311 EMU FLASH 
FAILED 


Erreur 


Indique que le module 
EMU d'un systeme a 
echoue dans sa tentative 
de flashage du 
microprogramme. 


Effectuez une nouvelle 
tentative de flashage. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


312 FIRMWARE 
FLASH STARTED ON 
BOX <n> 


Informatif 


Indique que le boTtier de 
stockage specific a 
demarre le processus de 
floshage du 
microprogramme. Ne 
mettez pas le systeme hors 
tension avant la fin du 
processus. Cela peut 
prendre cinq minutes. 




313 FIRMWARE 
FLASH DONE ON 
BOX <n> 


Informatif 


Indique que le boTtier de 
stockage specific a termine 
le processus de flashage du 
microprogramme. 




314 FIRMWARE 
FLASH FAILED ON 
BOX <n> 


Erreur 


Indique que le boTtier de 
stockage specific a echoue 
dans sa tentative de 
flashage du 
microprogramme. 


Effectuez une nouvelle 
tentative de flashage. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


400 STORAGE BOX 
#<n> FAN OK 


Informatif 


Le boTtier de stockage 
specific indique qu'un de 
ses ventilateurs, qui etait 
auparavant defectueux ou 
degrade, fonctionne d 
present normalement. 
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Tableau 3 : Description des messages de I'ecran LCD (Suite) 



Message H 


Type 


Message H 




401 STORAGE BOX 
#<n> FAN FAILED 


Erreur 


Le boTtier de stockage 
specifie indique que I'un 
de ses ventilateurs est 
defectueux. Le boTtier 
de stockage et les 
peripheriques qu'il contient 
presentent un risque de 
surchauffe si aucune 
mesure corrective n'est 
prise. 


Verifiez tous les ventilateurs 
et assurez-vous qu'ils 
fonctionnent. Tout 
ventilateur defectueux doit 
etre remplace. 


4 02 STORAGE BOX 
#<n> FAN 
DEGRADED 


Erreur 


Le boTtier de stockage 

specifie indique que I'un 

de ses ventilateurs ne 

fonctionne pas de maniere 

1- 1 1 1 
optimale. Leia peut 

deboucher sur une 

panne du ventilateur. 


Verifiez tous les ventilateurs 
et assurez-vous qu'ils 
fonctionnent. Tout 
ventilateur defectueux 
doit etre remplace. 


4 03 STORAGE BOX 
#<n> FAN HOT 
INSERTED 


Informatif 


Le boTtier de stockage 
specifie indique qu'un 
ventilateur a ete ajoute. 




4 04 STORAGE BOX 
#<n> FAN HOT 
REMOVED 


Informatif 


Le boTtier de stockage 
specifie indique qu'un 
ventilateur a ete retire. 




405 STORAGE BOX 
#<n> TEMPERATURE 
OK 


Informatif 


Le capteur de temperature 
du boTtier de stockage 
indique que la temperature 
est maintenant revenue a 
son niveau normal de 
fonctionnement. 
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Message 1 


Type 


Message H 




406 STORAGE BOX 
#<n> OVERHEATING 


Erreur 


Le capteur de temperature 
dans le boTtier de stockage 
indique que la temperature 
commence d depasser la 
plage normale de 
ronctionnement. 


Verifiez tous les ventilateurs 
et assurez-vous qu'ils 
fonctionnent. Tout 
ventilateur defectueux 
doit etre remplace. 
Assurez-vous que des 
cartouches vides sont 
installees dans les 
emplacements de disque 
vides du boTtier. Si le 
boTtier est un MSA 1000 et 
si un seul controleur RAID 
est insere, assurez-vous 
que des obturateurs sont 
installes dans 
I'emplacement du 
controleur RAID vide et 
I'emplacement Fibre 
Channel dans le chassis. 


407 STORAGE BOX 
#<n> OVERHEATED 


Erreur 


Le capteur de temperature 
dans le boTtier de stockage 
indique que la temperature 
a depasse le seuil de 
fonctionnement sur. 


II faut mettre le systeme 
hors tension des que 
possible et, immediatement 
apres, le boTtier, poureviter 
une panne materielle. 
Verifiez tous les ventilateurs 
et assurez-vous qu'ils 
fonctionnent. Tout 
ventilateur defectueux 
doit etre remplace. 
Assurez-vous que des 
cartouches vides sont 
installees dans les 
emplacements de disque 
vides du boTtier. Si le 
boTtier est un MSA 1000 et 
si un seul controleur RAID 
est insere, assurez-vous 
que des obturateurs 
sont installes dans 
I'emplacement du 
controleur RAID vide et 
I'emplacement Fibre 
Channel dans le chassis. 
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Message H 


Type 


Message H 




408 STORAGE BOX 
#<n> POWER 
SUPPLY OK 


Informatif 


Le boTtier de stockage 
specifie indique que I'une 
de ses alimentations, qui 
eta it defectueuse, 
fonctionne d present 
normalement. 




4 09 STORAGE BOX 
#<n> POWER 
SUPPLY FAILED 


Erreur 


Le boTtier de stockage 
specifie indique que I'une 
de ses alimentations est 
detectueuse. 


Verifiez toutes les 
alimentations et 
assurez-vous qu'elles 
tonctionnent. loute 
alimentation defectueuse 
doit etre remplacee. 


410 STORAGE BOX 
#<n> POWER 
SUPPLY ADDED 


Informatif 


Le boTtier de stockage 
specifie indique qu'une 
alimentation a ete ajoutee. 




411 STORAGE BOX 
#<n> POWER 
SUPPLY REMOVED 


Informatif 


Le boTtier de stockage 
specifie indique qu'une 
alimentation a ete retiree. 




412 STORAGE BOX 
#<n> EMU NOT 
RESPONDING 


Erreur 


Le boTtier de stockage 
specifie ne repond pas aux 
commandes. 


Assurez-vous que le boTtier 
de stockaqe est sous 

1 • A 

tension. Assurez-vous 
que tous les cables sont 
correctement connectes. 
Mettez le systeme et le 
boTtier de stockaqe hors 
tension. Mettez a'abord le 
boTtier de stockage sous 
tension, puis le systeme. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


413 STORAGE BOX 
#<n> EMU VERSION 
<version> 


Informatif 


Version du 

microprogramme en cours 
d'execution sur le module 
EMU. Ce message s'affiche 
uniquement pour le module 
EMU interne du systeme. 
II n'est pas affiche pour 
les boTtiers de stockage 
connectes en externe. 
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Message 1 


Type 


Message H 




415 STORAGE BOX 
#2 OR #3 HOT 
ADDED 


Informatif 


Un boTtier de stockage 
d'expansion SCSI HP 
StorageWorks a ete ajoute 
sous tension au systeme. 




500 INITIALIZING 
PCI SUBSYSTEM 


Informatif 


Le sous-systeme PCI du 
controleur RAID est en 
cours d'initialisation dans 
le cadre de la sequence de 
mise sous tension. 




501 PCI 
SUBSYSTEM 
HARDWARE FAILURE 


Erreur 


Le sous-systeme PCI du 
controleur RAID a 
rencontre une erreur 
critique pendant la 
sequence de mise sous 
tension. 


Retirez le controleur 
RAID defectueux, 
attendez 1 0 secondes, 
puis reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP 


502 PCI BRIDGE 
ASIC SELF TEST 
FAILURE 


Erreur 


L'ASIC du pont PCI du 
controleur RAID a 
rencontre une erreur 
critique pendant la 
sequence de mise sous 
tension. 


Retirez le controleur 
RAID defectueux, 
attendez 1 0 secondes, 
puis reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP 


510 INITIALIZING 
FIBRE SUBSYSTEM 


Informatif 


Le sous-systeme Fibre 
Channel du controleur 
RAID est en cours 
d'initialisation dans le 
cadre de la sequence 
de mise sous tension. 




513 UNCORRECTED 
ECC MEMORY ERROR 
SEEN 


Erreur 


Le controleur RAID a 
detecte une erreur non 
corrigible dans la memoire 
ECC sur la carte de 
memoire cache. 


Retirez le controleur RAID 
defectueux et remplacez la 
carte de memoire cache. 
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Message H 


Type 


Message H 




514 FIBRE SWITCH 
HARDWARE FAILURE 


Erreur 


Le commutateur SAN 
MSA 2/8 installe dans 
le MSA 1000 n'a pas pu 
etablir de connexion avec 
le controleur RAID sur le 
canal Fibre Channel. 


Retirez le commutateur 
Fabric Switch 6 MSA, 
attendez une minute, puis 
reinstallez-le en vous 
assurant qu'il est bien 
insere dans le chassis. 
Attendez une minute et 
consultez I'ecran LCD pour 
voir si une nouvelle copie 
de ce message d'erreur a 
ete generee. Le voyant de 
service d I'arriere du 
commutateur doit passer 
au vert si le commutateur 
fonctionne normalement. 
Le voyant de service est 
orange clignotant en cas 
de nouvelle defa ilia nee. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 


515 FIBRE DEVICE 
HARDWARE FAILURE 


Erreur 


Le peripherique Fibre 
Channel installe dans le 
compartiment Fibre 
Channel du MSA 1000 
n'a pas ete reconnu par 
le controleur RAID. 


Verifiez que le 
peripherique Fibre Channel 
est pris en charge par le 
MSAl 000 en consultant sa 
documentation. S'il est pris 
en charge, retirez le 
peripherique Fibre 
Channel, attendez une 
minute, puis reinstallez-le 
en vous assurant qu'il est 
bien insere dans le chassis. 
Attendez une minute et 
consultez I'ecran LCD pour 
voir si une nouvelle copie 
de ce message d'erreur a 
ete generee. Le voyant de 
service d I'arriere du 
commutateur doit passer 
au vert si le peripherique 
fonctionne normalement. 
Le voyant de service est 
orange clignotant en cas 
de nouvelle defa ilia nee. 
Si le probleme persiste, 
contactez le support HP. 
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Message 1 


Type 


Message H 




516 FIBRE 
SUSBYSTEM LINK 
FAILURE 


Erreur 


II n'y a pas de connexion 
Fibre Channel active avec 
ce controleur KA\u 
(Laser OFF). 
Si la connexion Fibre 
Channel est directe 
(connexion entre une carte 
de couplage et le MSA), 
ce messaqe est susceptible 
de s'afficher lors du 
redemarrage ou de la mise 
hors tension du serveur. 


Mettez le serveur hors 
tension et charqez les 
dnvers de la carte de 
couplage (HBA). 
Si I'etat reste inchange, 
verifiez les cables, le 
tableau du compartiment 
Fibre Channel, le module 
SFP et la carte de couplage 
(HBA). 


517 FIBRE 
SUBSYSTEM LINK 
OK 


Informatif 


II y a une connexion 
Fibre Channel active 
avec ce controleur RAID 
(Laser On). 

Ce message ne s'affiche 
que s'il est precede du 
message 5 1 6. 




518 PERSISTENT 
MEM ENABLED 


Informatif 


Les variables globales, 
telles que les invites du 
systeme et les informations 
de profil, sont conservees 
dans la memoire cache 
entre les cycles de 
demarrage du systeme. 
Ce message s'affiche d 
chaque fois que le systeme 
est mis sous tension. 
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Avis de conformite 




Numeros d'identification 



A des fins d' homologation et d'identification, votre peripherique HP 
StorageWorks s'est vu attribuer un numero de serie HP. Vous trouverez sur 
['etiquette du produit le numero de serie, ainsi que les marques et les informations 
d' homologation requises. L' etiquette du produit est situee sur le cote droit du 
chassis. Si Ton vous demande des informations sur ['homologation de ce produit, 
communiquez ce numero de serie. Vous ne devez pas le confondre avec le nom 
commercial ou le numero de modele de votre systeme de stockage. 



Ce materiel a ete controle et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de classe A, conformement a I'alinea 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences dans un environnement commercial. Ce materiel genere, utilise et 
peut emettre de I'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise 
conformement au manuel d' utilisation, peut provoquer des interferences. 
L' utilisation de ce materiel en zone residentielle est susceptible de generer des 
interferences nuisibles, auquel cas I'utilisateur sera tenu d'y remedier a ses 
propres frais. 



La FCC (Federal Communications Commission) exige que I'utilisateur soit averti 
que toute modification apportee au present materiel et non approuvee explicitement 
par Hewlett-Packard Company est de nature a le priver de 1' usage de I'appareil. 



Conformement a la reglementation FCC, toute connexion a cet appareil doit 
s'effectuer au moyen de cables blindes dotes de protections de connecteur 



Reglementation FCC 



Modifications 



Cables 



RFI/EMI. 
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Canadian notice (Avis Canadien) 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 



Normes europeennes 

Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC 
(89/336/EEC), ainsi qu'a celle relative aux basses tensions (73/23/EEC) 
formulees par la Commission de I'Union europeenne. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes 
suivantes (les normes Internationales equivalentes figurent entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) - Normes sur les interferences electromagnetiques 

■ EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Immunite electromagnetique 

■ EN60950 (IEC950) - Normes de securite 



Normes japonaises 

:^(Dmma. 'mnmmmmmmmmm\^±mnimm^ (vccd cnmm 

rwi-fegfi, 'm^^i^mmm^mmtms^^mmmm^ (vccd commit 
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Normes BSMI 




Reglementation relative au laser 

Le module SFP contient une diode laser en arseniure d' aluminium gallium 
(GaAlAs) qui emet des rayons dans la plage de longueurs d'ondes comprise entre 
770 et 860 nm, ou du phosphure d'arseniure de gallium et d'indium (InGaAsP) 
qui emet dans la plage de longueurs d'ondes comprise entre 1270 et 1355 nm. 
Tous les systemes HP equipes d'un laser sont conformes aux normes de securite 
correspondantes, notamment a la norme 825 de de la CEI (Commission 
electrotechnique Internationale). Concernant le laser lui-meme, celui-ci est 
conforme aux normes de performance des lasers de classe 1 defmies par 
differents organismes nationaux. II n'emet pas de rayons laser dangereux. 



AVERTISSEMENT : I'utilisation de commandes, de reglages ou de procedures 
autres que ceux qui sont indiques ici ou dans le manuel d'installation du 
produit laser peut exposer I'utilisateur d des rayonnements dangereux. 
Pour reduire le risque d'exposition d des rayonnements dangereux : 

■ N'essayez pas d'ouvrir le boTtier renfermant I'appareil laser. II contient des 
composants dont la maintenance ne peut etre efrectuee par I'utilisateur. 

■ Tout controle, reglage ou procedure autre que ceux decrits dans ce 
chapitre ne doivent pas etre effectues par I'utilisateur. 

■ Seuls les Mainteneurs Agrees HP sont habilites d reparer I'appareil laser. 



Le 2 aout 1976, le CDRH (Center for Devices and Radiological Health) de la FDA 
americaine a mis en oeuvre une reglementation relative aux produits laser. Cette 
reglementation s' applique aux produits laser fabriques apres le ler aout 1976. 
EUe doit imperativement etre respectee par tous les produits commercialises aux 
Etats-Unis. Cet appareil est classe en tant que produit laser de classe 1 selon la 
norme lEC 825. 
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Avis de conformite 



La presence de cette mention indique que le 
produit est classe en tant que PRODUIT LASER 
DE CLASSE 1 . 



Avis concernant le rem placement des batteries 

Votre systeme est livre avec un module batterie au nickel-hydrure de metal, 
au dioxyde de manganese et de lithium ou au pentoxyde de vanadium. Toute 
installation ou manipulation incorrecte ou non conforme de la batterie presente 
des risques d'explosion et de blessure. Les batteries doivent etre remplacees 
exclusivement par des pieces de rechange HP prevues pour ce produit. Pour plus 
d' informations sur le remplacement des batteries ou leur elimination, faites appel 
a votre Revendeur ou Mainteneur Agree HP. 



AVERTISSEMENT : votre accelerateur RAID est equipe d'un module batterie 
/ J \ au dioxyde de manganese et de lithium ou au pentoxyde de vanadium. Toute 
manipulation incorrecte ou non conforme comporte des risques d'incendie ou 
de brulure. Pour reduire le risque de blessure : 

■ N'essayez pas de recharger la batterie. 

■ N'exposez pas la batterie d des temperatures superieures d 60° C. 

■ N'essayez pas de demonter, d'ecraser ou de percer la batterie, ni de 
court-circuiter ses bornes, de I'incinerer ou de I'immerger. 

■ Les batteries doivent etre remplacees exclusivement par les pieces de 
rechange HP prevues pour ce produit. 



Attention : les piles, modules de batterie et accumulateurs ne doivent pas etre 
jetes avec les dechets menagers ordinaires. Veillez d en assurer le recyclage 
ou I'elimination correcte en raisant appel au systeme de collecte public ou en 
renvoyant la batterie usagee d HP, d ses Mainteneurs Agrees ou d ses agents. 
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Electricite statique 



Pour ne pas endommager votre systeme, vous devez prendre certaines precautions 
lors de 1' installation du systeme ou de la manipulation des pieces. Les decharges 
d' electricite statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur 
sont susceptibles d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques 
sensibles a I'electricite statique. Ce type de degat peut reduire la duree de vie 
du peripherique. 

Afm d'eviter tout risque de dommage electrostatique, prenez les precautions 
suivantes : 

■ Evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans des 
emballages antistatiques. 

■ Conservez les pieces sensibles a I'electricite statique dans leur emballage, 
jusqu'a leur installation dans le poste de travail. 

■ Posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de les deballer. 

■ Evitez de toucher les broches, les fils conducteurs et les circuits. 

■ Veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un element ou un 
dispositif sensible a I'electricite statique. 




Controleur Modular Smart Array 1000 - Manuel de I'utilisateur 



73 



Electricite statique 



Methodes de mise d la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Voici une liste de precautions a 
prendre lors de la manipulation ou de 1' installation d'elements sensibles a 
r electricite statique : 

■ Utilisez un bracelet antistatique relie, par un fil de terre, a une station de 
travail ou un chassis d'ordinateur mis a la terre. Les bracelets antistatiques 
sont des bandes souples presentant une resistance minimale de 1 megohm 
± 10 % au niveau des fils de terre. Pour une mise a la terre efficace, portez 
ce bracelet a meme la peau. 

■ Utilisez les autres types de bandes antistatiques disponibles lorsque vous 
travaillez debout. Portez ce type de bande aux deux pieds lorsque vous 
vous trouvez sur un sol ou un revetement particulierement conducteur. 

■ Utilisez des outils conducteurs. 

■ Utilisez un kit de reparation portable equipe d'un tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci dessus, confiez 
r installation de I'equipement a votre Revendeur Agree HP. 



Remarque : pour plus de precisions sur les questions d'electricite statique ou 
pour obtenir de I'aide lors de I'installation d'un produit, contactez votre Revendeur 
Agree HP. 
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I 

Installation 
batteries 25 

M 

Messages de I'affichage du controleur 
access control conflict detected (conflit 

de controle d'acces detecte) 56 
access control resources exceeded (controle 

d'acces, ressources depassees) 56 
array Controller disabled (controleur RAID, 

desactive) 58 
array Controller overheated 

(controleur RAID, surchauffe) 57 
array Controller overheating (controleur 

RAID, debut de surchauffe) 57 
array Controller restarting (controleur RAID, 

redemarrage) 58 
array Controller temperature ok 

(controleur RAID, temperature OK) 56 
bad drive firmware box, bay (mauvais 

microprogramme de I'unite, 

compartiment) 50 
bad SCSI bus mode non-lvd device found 

(peripherique non LVD incorrect de mode 

de bus SCSI trouve) 35 
begin redundancy support (debut de la prise 

en charge de la redondance) 37 
cache batteries low recharging (niveau bos 

des batteries de la memoire cache, 

recharge en cours) 44 
cache data lost battery dead (donnees de 

memoire cache perdues, batterie morte) 43 
cache disabled no configuration (memoire 

cache desactivee, pas de configuration) 44 
cache error (erreur de memoire 

cache) 47, 48 
cache hardware batteries missing (batteries 

de la memoire cache manquantes) 49 
cache hardware enabled (memoire cache 

materiel le activee) 43 



Messages de I'affichage du controleur Suife 
cache hardware temporarily disabled 

(memoire cache materielle desactivee 

temporairement) 44 
cache module size (taille du module de 

memoire cache) 42 
chassis nvram contents corrupted (contenu de 

la NVRAM du chassis corrompu) 36 
configured volumes (volumes configures) 54 
critical lockup detected (verrouillage 

critique detecte) 34 
drive failure box, bay (panne de disque, 

compartiment) 50 
drive hot added box, bay (disque ajoute 

sous tension, compartiment) 50 
drive hot removed box, bay (disque retire 

sous tension, compartiment) 50 
drive position change detected (modification 

des positions des unites detectee) 50 
drive position change invalid (modification 

des positions des unites incorrecte) 51 
dual cache module size mismatch 

(discordance de la taille des modules de 

memoire cache) 42 
EMU flash done (flashage du module EMU, 

termine) 61 
EMU flash failed (flashage du module EMU, 

echec) 61 

EMU flash started (flashage du module EMU, 

demarre) 60 
enable volume (activation du volume) 34 
enable volumes (activation des volumes) 34 
fibre switch hardware failure (panne 

materielle du commutateur Fibre 

Channel) 66 
firmware flash done (flashage du 

microprogramme, termine) 60 
firmware flash failed (flashage du 

microprogramme, echec) 60 
firmware flash started (flashage du 

microprogramme, demarre) 60 
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Messages de I'affichage du controleur Suite 
initializing fibre subsystem (initialisation 

du sous-systeme Fibre Channel) 65 
initializing PCI subsystem (initialisation 

du sous-systeme PCI) 65 
initializing SCSI devices (initialisation 

des peripheriques SCSI) 35 
initializing SCSI subsystem (initialisation 

du sous-systeme SCSI) 35 
newvolume(s) detected (nouveaux 

volumes detectes) 55 
no cache module found (pas de module 

de memoire cache) 42 
no volumes detected (aucun volume 

detecte) 55 
obsolete cache data deleted (donnees de 

memoire cache perimees supprimees) 44 
PCI bridge ASIC self-test failure (echec de 

I'auto-test de I'ASIC du pont PCI) 65 
PCI subsystem hardware failure (panne 

materielle du sous-systeme PCI) 65 
read failure (echec de lecture) 36 
recovery ROM autoflash done (autoflash de 

la ROM de recuperation, termine) 58 
recovery ROM autoflash failed (autoflash de 

la ROM de recuperation, echec) 58 
recovery ROM autoflash started (autoflash de 

la ROM de recuperation, demarre) 58 
redundancy active active Controller 

(redondance active et controleur actif) 37 
redundancy active standby Controller 

(redondance active et controleur en 

standby) 37 
redundancy failed cache DIMMS mismatch 

(echec de la redondance, discordance des 

DIMM de memoire cache) 42 
redundancy failed cache size mismatch 

(echec de la redondance, discordance des 

tailles de memoire cache) 39 
redundancy failed firmware lockup 

(echec de la redondance, verrouillage 

du microprogram me) 40 



Messages de I'affichage du controleur Suite 
redundancy failed hardware failure (echec 

de la redondance, panne materielle) 37 
redundancy failed I/O request error 

(echec de la redondance, erreur de 

demande E/S) 41 
redundancy failed mismatch firmware 

(echec de la redondance, incompatibilite 

du microprogramme) 38 
redundancy failed mismatch hardware 

(echec de la redondance, incompatibilite 

materielle) 38 
redundancy failed no second Controller 

(echec de la redondance, pas de deuxieme 

controleur) 42 
redundancy failed out of memory (echec de 

la redondance, memoire insuffisante) 40 
redundancy failed PCI bus error (echec de la 

redondance, erreur de bus PCI) 41 
redundancy halted firmware cloned 

(redondance interrompue, 

microprogramme clone) 39 
replacement drive found box (disque 

de remplacement trouve) 49 
restarting system (redemarrage du 

systeme) 35 
ROM cloning done (clonage de la ROM, 

termine) 59 
ROM cloning failed (clonage de la ROM, 

echec) 60 

ROM cloning started (clonage de la ROM, 

demarre) 59 
scanning for SCSI devices (recherche des 

peripheriques SCSI) 35 
SCSI subsystem hardware failure (panne 

materielle du sous-systeme SCSI) 35 
smart drive alert box (alerte de 

disque SMART) 49 
startup complete (demarrage termine) 34 
storage box (boTtier de stockage) 61 
storage box EMU not responding (boTtier de 

stockage, module EMU, pas de reponse) 64 
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Messages de I'affichage du controleur Suite 
storage box EMU version (boTtier de 

stockage, module EMU, version) 64 
storage box fan failed (boTtier de stockage, 

ventilateur defectueux) 62 
storage box fan hot inserted (boTtier 

de stockage, ventilateur insere sous 

tension) 62 
storage box fan hot removed (boTtier de 

stockage, ventilateur retire sous tension) 62 
storage box flash done (flashage du boTtier 

de stockage, termine) 61 
storage box flash failed (flashage du boTtier 

de stockage, echec) 61 
storage box flash started (flashage du boTtier 

de stockage, demarre) 61 
storage box overheated (boTtier de stockage, 

surchauffe) 63 
storage box overheating (boTtier de stockage, 

debut de surchauffe) 63 
storage box power supply added (boTtier de 

stockage, alimentation ajoutee) 64 
storage box power supply failed (boTtier de 

stockage, alimentation defectueuse) 64 
storage box power supply ok (boTtier de 

stockage, alimentation OK) 64 
storage box power supply removed (boTtier 

de stockage, alimentation retiree) 64 
storage box temperature ok (boTtier de 

stockage, temperature OK) 62 
storage fan degraded (boTte de stockage, 

ventilateur degrade) 62 
system halted for cache error (systeme 

arrete du fait d'une erreur de memoire 

cache) 45, 46 
system name (nom du systeme) 35 
too many volumes detected (trop de 

volumes detectes) 55 
uncorrected ECC memory error seen (erreur 

de memoire ECC non corrigee detectee) 65 



Messages de I'affichage du controleur Suite 
valid cache data found at power-up 

(donnees de memoire cache valides 

trouvees d la mise sous tension) 43 
version du microprogramme 34 
volume expansion disabled (expansion du 

volume desactivee) 53 
volume expansion failure (volume, echec 

de I'expansion) 54 
volume initializing parity (volume, 

initialisation de la parite) 54 
volume rebuild failure (volume, echec 

de la reconstruction) 54 
volume state deleted (etat du volume, 

supprime) 54 
volume state disabled (etat du volume 

desactive) 52 
volume state expansion active (etat du 

volume, expansion active) 52 
volume state failed (etat du volume 

defectueux) 51 
volume state ok (etat du volume OK) 51 
volume state rebuilding (etat du volume en 

cours de reconstruction) 51 
volume state waiting to expand (etat du 

volume, en attente d'expansion) 52 
volume state waiting to rebuild (etat du 

volume, en attente de reconstruction) 52 
volume state wrong drive replaced (etat du 

volume, mauvais disque remplace) 53 
volumestate interim recovery (etat du 

volume en cours de recuperation) 51 
volumestate missing drives (etat du 

volume, disques manquants) 53 
write failure (echec d'ecriture) 36 
Methodes de mise d la terre 74 
Microprogramme 
clonage 17 
mise d jour 1 8 
Mise d jour du microprogramme 18 
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